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STABIFLEX  -
ist eine Marke der
Reha-TEC GmbH.

Urheber- und
patentrechtlich

geschützt.
www.stabiflex.info

Unsere Datenblätter und Druckschriften beraten nach bestem Wissen. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Für die angegebenen Funktions- und Material-
eigenschaften gewährleisten wir nur für die in den entsprechenden Normen geforderten Werte. Änderungen an unseren Produkten im Sinne der Produktverbesserung
behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

Vertrieb / Verwaltung Tel.: 0049 (0) 7262-60930
Speyerer Straße 18 Fax: 0049 (0) 7262-609311
D-75031 Eppingen email: vertrieb@reha-gmbh.de
Germany Internet: www.reha-gmbh.de

Dauerhafter Schutz gegen Exfiltration und Infiltration im Schachtkopfbereich
- insbesondere für Schächte in hochwasser-/rückstaugefährdeten Bereichen
• Für Neubau und Sanierung
• Für Schachtköpfe mit einem Durchmesser von 605 bis 635mm
• Variable Höhe
• Auch mit tagwasserdichter Abdeckung lieferbar
• Auch für Abscheider, Technikschächte usw. geeignet.

1 Schachtabdeckung

2 Halte-/Auflagering PO

3a Betonauflageringe

3b Ortbeton

4 Abdeckplatte Behälter

5 Rahmendichtung

6 Teleskoprohr

7 Anschlussing

8 Kombidichtung

9 Rollring

Kompatible/Zugelassene Schachtabdeckungen* :
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BEGU-Schachtabdeckung
Klasse D400 ohne Ventilation

MIT SANDVERSCHLUSS
Fabr. MeierGuss Art.-Nr. 114003

BEGU-Schachtabdeckung
Klasse D400 ohne Ventilation

MIT SANDVERSCHLUSS
Fabr. BUDERUS Art.-Nr. 2610 70

BEGU-Schachtabdeckung
Klasse D400 TAGWASSERDICHT

3 Schraubverschlüsse und Abdichtung
Fabr. MeierGuss Art.-Nr. 104170

Variante: Mit Anschlussring (Mont age von unten)

Variante: Mit Anschlussdichtung

1 Schachtabdeckung

2 Halte-/Auflagering PO

3a Betonauflageringe

3b Ortbeton

4 Schachtkonus

5 Rahmendichtung

6 Teleskoprohr

7 Rollring

8 Anschlussdichtung

*Für Schwerlast-Verkehrsflächen in D400 und F900 mit BUDAPLAN®-Schachtabdeckung (siehe sep. Neuheiten 2010/2)


