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EN 858EN 858

EN 1825EN 1825

TÜVTÜV-geprüfte-geprüfte

Dichtheit nachDichtheit nach

DIN 1999-100DIN 1999-100

für Abscheider - LKW befahrbar- D400
Höhenausgleich 400 mm - Art.Nr. 537
Höhenausgleich 600 mm - Art.Nr. 538

STABIFLEX  -
ist eine Marke der
Reha-TEC GmbH.

Urheber- und
patentrechtlich

geschützt.
www.stabiflex.info

Unsere Datenblätter und Druckschriften beraten nach bestem Wissen. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Für die angegebenen Funktions- und Material-
eigenschaften gewährleisten wir nur für die in den entsprechenden Normen geforderten Werte. Änderungen an unseren Produkten im Sinne der Produktverbesserung
behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

Vertrieb / Verwaltung Tel.: 0049 (0) 7262-60930
Speyerer Straße 18 Fax: 0049 (0) 7262-609311
D-75031 Eppingen email: vertrieb@reha-gmbh.de
Germany Internet: www.reha-gmbh.de

Schachtanschlussring

Mit der innovativen Kipplippenfunktion
für mehr Sicherheit und noch einfachere
Montage.
1. Doppellippendichtung zur druckaktiven

Abdichtung gegen Innen- und 
Außendruck.

3. Reservatbildung von Gleitmittel zwischen
den Dichtungslippen zum dauerhaften 
schmieren bei Bewegungen.

2. Geringe Montagekräfte durch einfache
Zentrierung und kippbarer Doppellippe

Zwischenring „B“
für Behälter
Mi t  i n teg r ie r te r  wasserd i ch te r
Kabeldurchführung und

DAS KONJUNKTURPAKET

Aufhängeösen für das sichere und

normgerech te  E inb r i ngen  von
Messsonden und Kennzeichnungs-
schildern  (z.B. bei Abscheidern)

Maximaler Wasserstand
(Dichtgrenze)
DeckeloberkanteKabeldurchführung

Aufhängeösen

Mehr Sicherheit und mehr Ausstattung OHNE AUFPREIS!

Kipplippendichtung


