
Praxisorientierte und vielseitig einsetzbare Schacht aufsätze für
Kontroll-/Einstiegsschächte und Behälter

STABIFLEX ® Schachtaufsätze 648
bestehend aus:

STABIFLEX® Schachtabdeckung 648
Außenmaß: 648 mm
Material: Polyolefin-Kunststoffe
Rutschhemmende Oberfläche
Farbe: grau
TÜV-geprüfte Stabilität – in Anl. EN 124
DIN 1989 konform
(*sep. Datenblatt STABIFLEX® Schachtabdeckungen)

STABIFLEX® Rahmen 770
Mit integriertem Sandverschluss.
Kindersicherung durch Schraubenverriegelung.
Material: Polyolefin-Kunststoffe.

Ausführungen:
· STABIFLEX ® Schachtaufsatz 648-200

bis 200 kg begehbar

· STABIFLEX ® Schachtaufsatz 648-600
PKW-befahrbar bis max. 600 kg Radlast

STABIFLEX ® Schachtaufsatz 950-200
bestehend  aus:

STABIFLEX®  Schachtabdeckung 950-200
Außenmaß: 950 mm
Begehbar bis 200 kg
Farbe: grau
Material: Polyolenfin-Kunststoffe
Rutschhemmende Oberfläche.
TÜV-geprüfte Stabilität – in Anl. EN 124
DIN 1989 konform

STABIFLEX®  Rahmen 1020
Kindersicherung durch Schraubenverriegelung.
Material: Polyolefin-Kunststoffe.

Vertriebsbüro Tel.: 0049 (0) 7262-60930
Speyerer Straße 18 Fax: 0049 (0) 7262-609311
D-75031 Eppingen email: vertrieb@reha-gmbh.de
Germany Internet: www.reha-gmbh.de

Unsere Datenblätter und Druckschriften beraten nach bestem Wissen. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Für die angegebenen Funktions- und Material-
eigenschaften gewährleisten wir nur für die in den entsprechenden Normen geforderten Werte. Änderungen an unseren Produkten im Sinne der Produktverbesserung
behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

Alle Schachtabdeckungen sind auf Wunsch auch
· als System-Schachtaufsatz  · mit Entwässerungsfunktion · mitKundenemblem (mengenabhängig)
lieferbar.

STABIFLEX  -
ist eine Marke der
Reha-TEC GmbH.

Urheber- und
patentrechtlich

geschützt.
www.stabiflex.info
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