Betreiber haben immer
haufiger mit Problemen zu
kampfen, weil betonierte
Schachtaufbauten nach
kurzer Zeit undicht werden.
Dabei sollen Abscheider-
anlagen doch normgerecht
Uber viele Jahre zuverlés-

sig funktionieren. Manche
behelfen sich mit handels-
Ublichen Abdichtungsma-
terialien, beispielsweise
Epoxydharzen. Eine dau-
erhafte Ldsung ist das
natlrlich nicht. Wenn der
Schachtdeckel wieder zu-
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schldgt oder spéatestens
dann, wenn die Brummis
Uber die Deckel rollen, hal-
ten solche ,Hausrezepte®
nicht mehr dicht. Teure Re-
paraturen sind die Folge.
Wahrheit ist die groB-
te List: Die preiswerteste
Variante ist, sich mit den
zustandigen Behdrden
darliber zu einigen, die
Dichtigkeitspriifungen le-
diglich bis zur Oberkante
des Abscheiders durchzu-
fuhren. Das ist besonders
dann sinnvoll, wenn eine
Rucklaufsicherung in beide
Richtungen eingebaut ist.
Allerdings geben derartige
Ausnahmeregelungenkeine
Sicherheit fiir kiinftige Pri-
fungen. Eine weitaus kom-
fortablere Lésung schafft
ein selbstnivellierender

wird weltweit erfolgreich
im StraBenbau eingesetzt.
Ergebnis: Die innovativen
Kanalaufbauten sind be-
lastbar, halten dicht und
scheinen sowohl fiir den
Neubau von Abscheider-
anlagen als auch flr die
Sanierung maroder Auf-
bauten  empfehlenswert.
»Die offizielle Markteinflih-
rung begann im Mai 2008.
Im Vorfeld wurden in einer
Testphase zahlreiche Ein-
bauten durchgefiihrt. Die
gutachterliche Dichtheits-
prifung bestand Stabiflex Il
problemlos”, erklart Reha-
Tec-Prokurist Rainer Nagel.
In einer der kommenden
Ausgaben wird tm tankstel-
len markt ausfihrlich Gber

die Innovation berichten.
Bernd Fiehéfer




