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An der Mommel 11, D- 98596 Trusetal,

Tel. 0049 (0) 3 68 40 / 8 84-40, Fax 0049 (0) 3 68 40 / 8 84-70

e-mail service@reha-gmbh.de, Internet www.reha-gmbh.de

konformkonform
EN 858EN 858

EN 1825EN 1825

TÜVTÜV-geprüfte-geprüfte

Dichtheit nachDichtheit nach

DIN 1999-100DIN 1999-100

Die nachhaltige Lösung:

für Abscheider - LKW befahrbar- D400
Höhenausgleich 400 mm - Art.Nr. 537
Höhenausgleich 600 mm - Art.Nr. 538

STABIFLEX  -
ist eine Marke der
Reha-TEC GmbH.

Urheber- und
patentrechtlich

geschützt.
www.stabiflex.info

Für Neubau und Sanierung

Maße:
· min. Einbauhöhe 240 mm
· max. Einbauhöhe*

Nr. 537 = 400 mm; Nr. 538 = 600 mm
(*jeweils incl. BEGU-Abscheiderabdeckung)

· max. Neigung ca. 3%
· Innendurchm. Einstiegsöffnung Betonschacht

min: 605 mm - max: 625 mm
· Sonderformen auf Anfrage!

· leitet dynamische Lasten ab und verteilt Flächen-
lasten in den Fahrbahnunterbau

· ist ohne Mörteleinsatz zu verbauen, verfügt 
über ein zuverl. Dichtsystem und ist deshalb 
dauerhaft dicht.

· ist durch seine stufenlose Höhenverstellbarkeit
besonders schnell und einfach einzubauen. 
(Die Generalinspektion kann unmittelbar nach
dem Einbau durchgeführt werden)

· ist als einziges alternatives Schachtauf-
satzsystem CE-konform (EN 858 / EN 
1825)

F ü r  d i e  i n  Ta b e l l e n  u n d  D i a g r a m m e n  a n g e g e b e n e n  F u n k t i o n s -  u n d  M a t e r i a l e i g e n s c h a f t e n  g e w ä h r l e i s t e n  w i r  n u r  f ü r  d i e  i n  d e n

e n t s p r e c h e n d e n  N o r m e n  g e f o r d e r t e n  We r t e .  U n s e r e  M e r k b l ä t t e r  u n d  D r u c k s c h r i f t e n  b e r a t e n  n a c h  b e s t e m  W i s s e n .  D e r  I n h a l t  i s t

j e d o c h  o h n e  Re c h t s v e r b i n d l i c h k e i t .  I m  ü b r i g e n  g e l t e n  u n s e r e  A l l g e m e i n e n  G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n .

besteht aus:

1. Abscheiderabdeckung D 400 / BEGU

2. 2x Rahmendichtung / Elastomer Kunststoff

3. Statikring / PO-Kunststoff

4. Zwischenring (Schacht) / PE-Kunststoff

5. Rollring / Elastomer

6. Konusring mit Dichtung / PO / Elastomer


