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STABIFLEX  -
ist eine Marke der
Reha-TEC GmbH.

Urheber- und
patentrechtlich

geschützt.
www.stabiflex.info

Unsere Datenblätter und Druckschriften beraten nach bestem Wissen. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Für die angegebenen Funktions- und Material-
eigenschaften gewährleisten wir nur für die in den entsprechenden Normen geforderten Werte. Änderungen an unseren Produkten im Sinne der Produktverbesserung
behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

Vertrieb / Verwaltung Tel.: 0049 (0) 7262-60930
Speyerer Straße 18 Fax: 0049 (0) 7262-609311
D-75031 Eppingen email: vertrieb@reha-gmbh.de
Germany Internet: www.reha-gmbh.de

Seit 10 Jahren die zuverlässige und nachhaltige
Lösung - für Neubau und Sanierung

Ausgleichsringe und Mörtelfugen halten
den Verkehrsbelastungen nicht stand!

Die nachhaltige Lösung:

STABIFLEX II System-Schacht aufsatz

Statikring

Zwischenring

Anschlussring
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Selbstnivellierender System-Schachtaufsatz
für Betonschächte/Betonbehälter
Belastbar bis Klasse D400 (LKW Verkehr)

Auch zahlreiche wissenschaftliche
Gutachten und Studien belegen, dass
Beton-Auflageringe den heutigen
Anforderungen im Grunde genommen
nicht mehr gerecht werden!

Der Problemfall:
Ausgleichsringe mit Mörtelfugen o.ä.

1) Schachtdeckel

2) Deckelrahmen

3) Auflageringe

4) Mörtelfugen

5) Schachtkonus
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Beton-Auflageringe und Mörtelfugen
– ein Schrecken ohne Ende!

· ist ein flexibler Ausgleich zwischen Abdeckplatte/ 
Schachthals und Schachtabdeckung.

· besteht aus 3 Elementen (Statikring, Zwischenring,
Anschlussring (AR)

· wird anstatt Auflageringen zwischen Konus und 
Abdeckung eingebaut – OHNE Mörteleinsatz!!

· ist flexibel im Fahrbahnunterbau eingebettet 
und entkoppelt den Schacht/Behälter von der 
Fahrbahndecke

· leitet dynamische Lasten ab und verteilt 
Flächenlasten in den Fahrbahnunterbau

· Höhenausgleichsmaße: Min. 240mm, max. 400mm
   (600mm) - Maße incl. BEGU-Abdeckung H=160mm.

· Kann durch seine Neigungsfähigkeit bis zu 9% auch
in starken Gefällelagen eingesetzt werden.

· ist durch seine stufenlose Höhenverstellbarkeit  
besonders schnell und einfach einzubauen - und 
ist sofort nach seinem Einbau befahrbar - auch mit
LKW-Verkehr!

· Auch als Ausführung Dicht (nach DIN V 4034-1  
und EN 476) und Dicht PLUS für erhöhte 
Anforderungen (z.B. Abscheider) erhältlich .

Auszug aus einem Gutachten:
….Im Ergebnis zeigte sich, dass
Verkehrslasten allein nicht die Ursache des
Versagens sein können… ….die
Erfahrungen zeigen, dass die entstandenen
Schäden meist in Zusammenhang mit der
konstruktiven Ausbildung des gesamten
Schachtkopfes, bestehend aus
Auflageringen, Mörtelfugen, Schachtrahmen
und Schachtdeckel stehen…..


