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STABIFLEX  -
ist eine Marke der
Reha-TEC GmbH.

Urheber- und
patentrechtlich

geschützt.
www.stabiflex.info

Unsere Datenblätter und Druckschriften beraten nach bestem Wissen. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Für die angegebenen Funktions- und Material-
eigenschaften gewährleisten wir nur für die in den entsprechenden Normen geforderten Werte. Änderungen an unseren Produkten im Sinne der Produktverbesserung
behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

Vertrieb / Verwaltung Tel.: 0049 (0) 7262-60930
Speyerer Straße 18 Fax: 0049 (0) 7262-609311
D-75031 Eppingen email: vertrieb@reha-gmbh.de
Germany Internet: www.reha-gmbh.de

Seit 10 Jahren die zuverlässige und nachhaltige
Lösung - für Neubau und Sanierung

Statikring

Zwischenring

Anschlussring
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Selbstnivellierender System-Schachtaufsatz
für Betonschächte/Betonbehälter
Belastbar bis Klasse D400 (LKW Verkehr)

besteht aus:
1. Statikring / PO-Kunststoff

2. Zwischenring (Schacht) / PE-Kunststoff

3. Anschlussring (AR) / PO / Elastomer

4. Rollring + Bituband (o.Abb)

Maße:
· min. Einbauhöhe 240 mm

beschreibt die kleinste, mögliche Differenz zwischen
der Auflage Konus und der Oberkante Rahmen
(20 mm Anschlussring, 20 mm Hinterfüllung, 40 
mm Statikring,160 mm Begu-Abdeckung)

· max. Einbauhöhe*
h1= 400 mm; h2= 600 mm
(*jeweils incl. BEGU-Abdeckung H= 160 mm)

· max. Neigung ca. 9%
· Innendurchm. Einstiegsöffnung Betonschacht

min. 600 mm - max. 635 mm

· ist ein flexibler Ausgleich zwischen Konus und
Schachtabdeckung

· leitet dynamische Lasten ab und verteilt Flächen-
lasten in den Fahrbahnunterbau

· ist ohne Mörteleinsatz zu verbauen
· ist durch seine stufenlose Höhenverstellbarkeit

besonders schnell und einfach einzubauen.
· Auch als Ausführung Dicht (nach DIN V 4034-1  

und EN 476) und Dicht PLUS für erhöhte 
Anforderungen (z.B. Abscheider) erhältlich .

1
2

3


