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STABIFLEX  -
ist eine Marke der
Reha-TEC GmbH.

Urheber- und
patentrechtlich

geschützt.
www.stabiflex.info

Unsere Datenblätter und Druckschriften beraten nach bestem Wissen. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Für die angegebenen Funktions- und Material-
eigenschaften gewährleisten wir nur für die in den entsprechenden Normen geforderten Werte. Änderungen an unseren Produkten im Sinne der Produktverbesserung
behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

Vertrieb / Verwaltung Tel.: 0049 (0) 7262-60930
Speyerer Straße 18 Fax: 0049 (0) 7262-609311
D-75031 Eppingen email: vertrieb@reha-gmbh.de
Germany Internet: www.reha-gmbh.de

Schachtanschluss-Dichtung

LKS 21/625

Für den dichten Anschluss von STABIFLEX System-Schachtaufsätzen
an Beton-Schächte oder Beton-Behälter nach DIN V 4034.

hi: 21 mm
b: 45 mm

LKS 21/625 ist eine Kompressions-
Gleitringdichtung. Sie wird in die Schachtöffnung
eingetaucht und mit dem speziellen Montage-
und Reparatur-Kleber UK 1000 fixiert – was eine
zuverlässige und sichere Lage der Dichtung
garantiert.

LKS 21/625 kann hohe Scherlasten aufnehmen
und entspricht der EN 681-1/DIN 4060
(Elastomer-Dichtungen) und der FBS-
Qualitätsrichtlinie.

LKS 21/625 Dichtungen sind die zuverlässige
und wirtschaftliche Schachtanschluss-Art für
alle STABIFLEX – Dicht und DichtPLUS
Varianten - wenn Schachtöffnungen eine
normkonforme Maßgenauigkeit haben (Lichtes
Mass 625 mm) und deshalb nicht auf den
Schachtanschlussring ARKL zurückgegriffen
werden muss.

Kompatibel mit allen STABIFLEX I und STABIFLEX II – Komponenten:

STABIFLEX I Dicht PLUS
Dicht bis Rahmen OBERKANTE

STABIFLEX II Dicht PLUS
Dicht bis Rahmen OBERKANTE

STABIFLEX II Dicht
Dicht bis Rahmen UNTERKANTE


