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Unsere Datenblätter und Druckschriften beraten nach bestem Wissen. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Für die angegebenen Funktions- und Material-
eigenschaften gewährleisten wir nur für die in den entsprechenden Normen geforderten Werte. Änderungen an unseren Produkten im Sinne der Produktverbesserung
behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

Vertrieb / Verwaltung Tel.: 0049 (0) 7262-60930
Speyerer Straße 18 Fax: 0049 (0) 7262-609311
D-75031 Eppingen email: vertrieb@reha-gmbh.de
Germany Internet: www.reha-gmbh.de

UNIVERSAL-Schacht 1000

Zylindrische UNIVERSAL-Schächte zählen bereits seit 1995 zu unseren Schlüsselprodukten.
Mit einem spezialisierten Maschinenpark und flexiblen Kapazitäten produzieren wir diese
Standard-Schächte in Einzel- und Serienfertigung.

Reha-TEC UNIVERSAL-Schächte  sind durch
ihre vorteilhafte Bauform (Lastaufnahme /
Hydraulik) und besonders durch die umfangreiche
Variabilität vielfältig einsetzbar. Die Möglichkeit
nutzungsspezifische Einbauten wie z. B. Trenn-
wände, Pumpenkonsolen, Filterkörbe oder
Verteilerstämme einzubringen, sowie die nahezu
frei wählbare Anzahl und Position von
Anschlussstutzen machen unsere UNIVERSAL-
Schächte  zu Allroundern für viele Einsatzzwecke,
z. B. als Anschlussschacht, Filterschacht, Pump-
schacht, Verteilerschacht ...

Produktbeschreibung:
UNIVERSAL-Schacht 1000:

Der Reha-TEC UNIVERSAL-Schacht 1000  wird
speziell für den Erdeinbau (Begehbar bis 200kg,
keine Verkehrslasten, kein Grundwasser) her-
gestellt. Der Schacht besteht aus physiologisch
einwandfreiem Polyethylen, ist umweltverträglich
und recyclingfähig. Durch sein geringes Gewicht
ist er einfachst zu transportieren/versetzen.

Reha-TEC UNIVERSAL -Schächte  werden
einbaufertig mit einem STABIFLEX Schacht-
aufsatz 950/200   - 200kg begehbar – mit integr.
Verriegelung ausgeliefert (Kindersicher).
TÜV-geprüfte Stabilität – in Anl. EN 124
DIN 1989 konform

Sonderanfertigungen, z. B. andere Durchmesser,
Bauformen, fertig konfektioniert mit kunden-
spezifischen Einbauten usw. auf Anfrage möglich.

Bitte beachten Sie unsere Techn. Datenblätter
Einbau-, Betriebs-, Sicherheits- und Gewähr-
leistungsbedingungen für UNIVERSAL-Schacht,
sowie unsere allg. Geschäftsbedingungen, die
Sie auf unserer Homepage unter www.reha-
gmbh.de einsehen können.

STABIFLEX Schachtabdeckung 950/200 kg
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STABIFLEX  -
ist eine Marke der
Reha-TEC GmbH.

Urheber- und
patentrechtlich

geschützt.
www.stabiflex.info
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